TEXTE DE VISITE DU MUSEE DES GLACIERES DE STRASBOURG
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“Turbine Schneider et Jaquet, Strasbourg-Koenigshoffen, 1903

Nous sommes ici au-dessus du Spitzenkanal - un des bras de I'l11 -
dont la poussée de I'eau ou force hydraulique fait tourner deux
turbines situées sous nos pieds. Chaque turbine posséde un arbre
vertical sur lequel est fixée la grande roue horizontale visible devant
nous. Celle-ci entraine toutes les machines de cette usine par
l'intermédiaire d'un pignon en fonte solidaire d'un arbre horizontal
situé au-dessus, au niveau de la passerelle en béton. ®’_
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La grande roue horizontale porte des dents interchangeables en bois,
enduites d'un mélange de suif et de paraffine. Ceci est une technique
héritée des anciens moulins, présentant plusieurs avantages :

- Réduction du bruit et des vibrations ; le fonctionnement de ces
engrenages est souple

- Remplacement facile et rapide d'une dent cassée

Le petit axe au sol, permet d'orienter les pales d'amenée d'eau de la
turbine, et de régler ainsi la vitesse de rotation de cette derniére.

L'ensemble de l'usine fonctionnait ainsi grace a I'énergie hydraulique,
énergie renouvelée en permanence et gratuite. Ceci constitue une
intéressante originalité des Glacieres de Strasbourg: en effet, la
plupart des autres glaciéres de I'époque étaient entrainées par des
machines & vapeur.
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(Niveau de la turbine au sous-sol)
Type "Francis”, hauteur de chute : 1,75 metre, débit : 6,5 m3/s.,
puissance : 236 chevaux

Nous nous trouvons dans le chenal d'arrivée de l'eau ou coursier
(actuellement a sec) aboutissant a la turbine. Celle-ci est constituée
d'un arbre vertical portant a sa partie inférieure une roue horizontale.
Cette roue est munie a sa périphérie, de nombreux augets en fonte
disposés verticalement. La turbine, d'un diametre de 3,20 métres, est
logée au-dessus d'un trou de méme diameétre creusé dans le sol, ici a
l'extrémité avale du coursier.
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Lorsqu'on ouvre les vannes a I'amont du coursier (a l'autre bout de ce
chenal) le niveau d'eau monte ici de 1,75 métre (niveau amont de la
riviere). L'eau est alors aspirée dans ce trou et chute de cette hauteur
entre les augets de la turbine, pour atteindre le niveau aval de la
riviere. Les augets sont incurvés a leur base en forme de raquette de
pelote basque. La force de l'eau arrivant verticalement au bas de la
chute est déviée latéralement par la forme des augets, et par réaction,
pousse la roue en sens opposé. La roue tourne, I'énergie hydraulique
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est transformée en énergie mécanique.
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Le pivot inférieur de la turbine repose sur un palier maintenu dans un berceau 7
métallique. Ce palier est constitué d'un bois exotique particuliérement dur, coriace DOl
et autolubrifiant : le gaiac. B
La petite tige verticale, paralléle a larbre de la turbine, est la commande de D
Vorientation des pales d'amenée d'eau. Ces pales ou vannes d'admission sont oo
disposées autour de la turbine (cercle de vannage). Selon leur position, elles o
laissent passer plus ou moins d'eau, et réglent ainsi la vitesse de rotation de la
turbine.

Passe a poissons

Au travers de cette ouverture percée dans le mur du coursier, nous
apercevons un chenal de dérivation destiné a évacuer l'excédent d'eau
de la riviere ne passant pas par les turbines.

Une passe & poissons y a été installée, permettant d'une part aux pp

CEPERACE DE VUE PERSPECTIVES

poissons de remonter le courant, et d'autre part l'observation de leur BH
assage. - g0
passag B8
La passe a poissons est formée d'une succession de cloisons BB
transversales délimitant autant de bassins étages. Chaque cloison est BD
ercée d'une fente verticale large de 40 cm laissant passer l'eau. Le- e e
ort courant initial est ainsi fractionné en une succession de petites BB 4
chutes et de bassins, permettant aux poissons de remonter facilement DD} [ :
le courant. e
3
£ %
{Annexer un tableau avec dessins des espéces de poissons observables, et DD
éventuellement aussi , un texte sur la réintroduction et la remontée des ©D
saumons). _bo
(9) Bo B \
Présentation des différents types de turbines : roues a aubes, turbines BD \
*Erancis”, “Peltron”, "Kaplan”... Schémas, maquettes animées, explication = :
du choix des turbines "Francis” & cause de la faible chute disponible. D .
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Partie amont du coursier. Annexer un plan des lieux, avec point : “Vous 86
étes ici”. - , BO
(w
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Derriere ce mur mis en place récemment afin de mettre a sec ce local, BB
se trouve le barrage formé de vannes mobiles, protégées par une poj -
ille (visible a I'extéri i i BR| =i T
grille (visible a I'extérieur des batiments, rue des Moulins). 0el | a T *‘%ﬂ
oo . -
Lorsqu'on soulevait les vannes a l'aide de crémaillere, l'eau BB & } A
s'engouffrait ici, montait de 1,75 métre, et faisait tourner la turbine. Eg 1 C‘iﬁ =
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Au-dessus des turbines, sur la passerelle en béton : grande maquetle
animée de I'ensemble de l'usine des glaciéres, avec reconstitution d une salle
de fabrication de la glace. (Textes a prévoir en fonction de la maquette).

Au plafond, un pont roulant, une nourrice et la glissiére a glace, dont les
textes seront intégrés aux explications de la maquette : .
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- Pont roulant de 1897, largeur : 5 métres, poids : 2,6 tonnes, charge.
utile : 2 tonnes — E8I
Ce pont roulant circulait initialement au-dessus d'un bac de CD}
fabrication de la glace, au premier étage du bétiment. Il
transportait une rangée de 18 mouleaux remplis d'eau potable, qui
était trempée dans la saumure a -5°C dans la partie amont du bac.
Ce pont roulant intervenait une deuxiéme fois, lorsque la glace
était formée dans les mouleaux, pour les ressortir de la saumure et

les transporter a l'autre extrémité du bac, au poste de démoulage.
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Le pont roulant est animé par un moteur électrique (au-dessus & droite). Le
courant électrique est collecté par des caténaire (au-dessus & gauche). Les deux
manettes a gauche commandent, I'une le déplacement en avant ou en arriére
du pont, l'autre le treuil & chaines pour monter ou descendre les mouleaux. Les
‘embrayages correspondants sont des cones en acier garnis de cuir (au-dessus
du pont, & droite du moteur). La vitesse est réglée par rhéostat (4 gauche, a coté
des manettes de commande).
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« Nourrice de remplissage semi-automatique des mouleaux, 1897 B0 ?‘33 - 27 %
Installée initialement & I'une des extrémités de la salle de fabrication BB SRR ol S o

de la glaciwe, cette nourrice est un réservoir d'eau potable. Elle est BR[RRHRERI | <l Zi 5% 7
subdivisée en 18 compartiments, munis chacun d'un tuyau EB RN Y S A4 1 TA7 o5
recourbé formant siphon. Chaque compartiment est rempli de 25 DRSS 5 2945 %%

litres d'eau correspondant au volume d'un mouleau. O RRRE B 24
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Lors?ue le pont roulant présentait sous les bacs une rangée de 18 DO SR ALY, B
mouleaux vides, l'ouvrier faisait pivoter légérement la nourrice W 77

vers l'avant : les siphons s'amorcaient et chaque compartiment
déversait automatiquement dans un mouleau le volume d'eau
nécessaire a la production d'une barre de glace.

- Glissiére en bois de chéne
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Les blocs de glace fabriqués au premier étage de I'usine, étaient
envoyés dans le hall de chargement au rez-de-chaussée par cette
glissiere qui traversait le plafond. L'arrivée, avec sa butée
basculante, était située au-dessus des voitures de livraison.

Le long du mur, sous la nourrice, 5 fenétres bouchées forment des
renfoncements pouvant étre transformés en vitrines.

Présentation de pefits objets : petits outils avec poingons “Quiri” ou
"Kew" Klareiswerke), matériel pour épissures de courroies, joints
d’étanchéité en plomb de compresseurs et moules pour les réaliser,
segment de tuyauterie en cuivre avec sa protection calorifuge en liége et
goudron (coupe transversale et en partie longitudinale), documents
graphiques, etc... Textes en fonction des objets présentés.
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